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4 Ülke
18 Lojistik Merkez

50.000‘den 
Fazla Ürün Referansı

75.000+ m2
Lojistik Kapasitesi

BSG Auto Parts, küresel araç parkı için kaliteli çözümler sunar.

Araç Parkı Kapsamı 
92%

20.000‘den 
Fazla Stok Referansı

Merkez Ofis
Amsterdam, 

HOLLANDA

100‘den
Fazla Ülkede Bulunurluk

1.200‘den 
Fazla Ekip Üyesi
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AKÜLER
BSG aküleri, zorlu hava ve yol koşullarında bile uzun ömür sağlamak üzere özel olarak tasarlanmıştır. 
Teknolojiyi takip ederek ürün portföyünü sürekli geliştirir ve karbon salınımını en aza indirmeyi hedefler.

* IATF 16949 Sertifikalı 
* Yüksek Marş Gücü 
* Uzun Ömürlü 
* Dayanıklı 
* Yüksek Titreşim Direnci

* Yüksek Korozyon Direnci ve Düşük Su Kaybı 
* Daha Az Yakıt Tüketimi 
* Binek araçlar, hafif ticari ve ağır ticari araçlar 
için geniş ürün yelpazesi

SMF MF

YERLEŞİM 0 YERLEŞİM 3YERLEŞİM 1 YERLEŞİM 4

TEKNİK ÇİZİM

KAPAK TİPLERİ

YERLEŞİM DÜZENİ



7

5 çentik

5 çentik

5 çentik

KLEMENS A

POS NEG

KLEMENS B

POS NEG

B00 B05

B01

B01-K

B06

B03

B13

B04

B14

KLEMENS (UÇ) TİPLERİ

AKÜ TABAN TİPİ
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JAPON TİPLERİ
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BSG 99-997-002

BSG 99-997-001

YERLEŞİM 1 AKÜ TABAN TİPİ B00

YERLEŞİM 0 AKÜ TABAN TİPİ B00

AKÜ TİPİ STARTER

KAPAK TİPİ SMF

KUTU NS40

VOLTAJ (V) 12

KAPASİTE (AH) 36

 CCA EN 360

YERLEŞİM 0

KLEMENS B

UZUNLUK (a) - GENİŞLİK (b) 
- YÜKSEKLİK (c) (mm) a: 187  b: 127  c: 225

AKÜ TABAN TİPİ B00

AKÜ TİPİ STARTER

KAPAK TİPİ SMF

KUTU NS40

VOLTAJ (V) 12

KAPASİTE (AH) 36

 CCA EN 360

YERLEŞİM 1

KLEMENS B

UZUNLUK (a) - GENİŞLİK (b) 
- YÜKSEKLİK (c) (mm) a: 187  b: 127  c: 225

AKÜ TABAN TİPİ B00
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BSG 99-997-004

BSG 99-997-003

YERLEŞİM 0

YERLEŞİM 1

AKÜ TİPİ STARTER

KAPAK TİPİ SMF

KUTU NS60

VOLTAJ (V) 12

KAPASİTE (AH) 45

 CCA EN 430

YERLEŞİM 0

KLEMENS A

UZUNLUK (a) - GENİŞLİK (b) 
- YÜKSEKLİK (c) (mm) a: 236  b: 128  c: 225

AKÜ TABAN TİPİ B00

AKÜ TİPİ STARTER

KAPAK TİPİ SMF

KUTU NS60

VOLTAJ (V) 12

KAPASİTE (AH) 45

 CCA EN 430

YERLEŞİM 1

KLEMENS A

UZUNLUK (a) - GENİŞLİK (b) 
- YÜKSEKLİK (c) (mm) a: 236  b: 128  c: 225

AKÜ TABAN TİPİ B00

Designed by BSG Netherlands

AKÜ TABAN TİPİ B00

AKÜ TABAN TİPİ B00
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BSG 99-997-009

BSG 99-997-008

YERLEŞİM 1

YERLEŞİM 0

AKÜ TİPİ STARTER

KAPAK TİPİ SMF

KUTU N50

VOLTAJ (V) 12

KAPASİTE (AH) 70

 CCA EN 650

YERLEŞİM 0

KLEMENS A

UZUNLUK (a) - GENİŞLİK (b) 
- YÜKSEKLİK (c) (mm) a: 259  b: 178  c: 222

AKÜ TABAN TİPİ B01

AKÜ TİPİ STARTER

KAPAK TİPİ SMF

KUTU N50

VOLTAJ (V) 12

KAPASİTE (AH) 70

 CCA EN 650

YERLEŞİM 1

KLEMENS A

UZUNLUK (a) - GENİŞLİK (b) 
- YÜKSEKLİK (c) (mm) a: 259  b: 178  c: 222

AKÜ TABAN TİPİ B01

AKÜ TABAN TİPİ B01

Yalnızca uzun kenarlarda 10,5 mm 

AKÜ TABAN TİPİ B01

Yalnızca uzun kenarlarda 10,5 mm 
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BSG 99-997-017

BSG 99-997-013

YERLEŞİM 0

YERLEŞİM 0 AKÜ TABAN TİPİ B01-K

AKÜ TİPİ STARTER

KAPAK TİPİ SMF

KUTU N70

VOLTAJ (V) 12

KAPASİTE (AH) 90

 CCA EN 720

YERLEŞİM 0

KLEMENS A

UZUNLUK (a) - GENİŞLİK (b) 
- YÜKSEKLİK (c) (mm) a: 305  b: 179  c: 220

AKÜ TABAN TİPİ B01

AKÜ TİPİ STARTER

KAPAK TİPİ SMF

KUTU D23

VOLTAJ (V) 12

KAPASİTE (AH) 60

 CCA EN 540

YERLEŞİM 0

KLEMENS A

UZUNLUK (a) - GENİŞLİK (b) 
- YÜKSEKLİK (c) (mm) a: 230  b: 172  c: 222

AKÜ TABAN TİPİ B01-K

Designed by BSG Netherlands

AKÜ TABAN TİPİ B01

Yalnızca uzun kenarlarda 10,5 mm 
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AKÜ TABAN TİPİ B01-K

BSG 99-997-050

BSG 99-997-018

YERLEŞİM 0 AKÜ TABAN TİPİ B00

YERLEŞİM 1

AKÜ TİPİ STARTER

KAPAK TİPİ SMF

KUTU D23

VOLTAJ (V) 12

KAPASİTE (AH) 60

 CCA EN 540

YERLEŞİM 1

KLEMENS A

UZUNLUK (a) - GENİŞLİK (b) 
- YÜKSEKLİK (c) (mm) a: 230  b: 172  c: 222

AKÜ TABAN TİPİ B01-K

AKÜ TİPİ STARTER

KAPAK TİPİ SMF

KUTU NS40

VOLTAJ (V) 12

KAPASİTE (AH) 36

 CCA EN 360

YERLEŞİM 0

KLEMENS B

UZUNLUK (a) - GENİŞLİK (b) 
- YÜKSEKLİK (c) (mm) a: 187  b: 127  c: 225

AKÜ TABAN TİPİ B00
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AVRUPA TİPLERİ
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BSG 99-997-006 

BSG 99-997-005

YERLEŞİM 0 AKÜ TABAN TİPİ B13

YERLEŞİM 0 AKÜ TABAN TİPİ B13

AKÜ TİPİ STARTER

KAPAK TİPİ SMF

KUTU L1B

VOLTAJ (V) 12

KAPASİTE (AH) 48

 CCA EN 440

YERLEŞİM 0

KLEMENS A

UZUNLUK (a) - GENİŞLİK (b) 
- YÜKSEKLİK (c) (mm) a: 207  b: 175  c: 175

AKÜ TABAN TİPİ B13

AKÜ TİPİ STARTER

KAPAK TİPİ SMF

KUTU L2

VOLTAJ (V) 12

KAPASİTE (AH) 60

 CCA EN 540

YERLEŞİM 0

KLEMENS A

UZUNLUK (a) - GENİŞLİK (b) 
- YÜKSEKLİK (c) (mm) a: 242  b: 175  c: 190

AKÜ TABAN TİPİ B13

Dört kenarın tamamında 10,5 mm 

5 çentik

Dört kenarın tamamında 10,5 mm 

5 çentik
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BSG 99-997-010

BSG 99-997-007 

YERLEŞİM 0

YERLEŞİM 0 AKÜ TABAN TİPİ B13

AKÜ TİPİ STARTER

KAPAK TİPİ SMF

KUTU L2B

VOLTAJ (V) 12

KAPASİTE (AH) 50

 CCA EN 470

YERLEŞİM 0

KLEMENS A

UZUNLUK (a) - GENİŞLİK (b) 
- YÜKSEKLİK (c) (mm) a: 242  b: 175  c: 175

AKÜ TABAN TİPİ B13

AKÜ TİPİ STARTER

KAPAK TİPİ SMF

KUTU L3

VOLTAJ (V) 12

KAPASİTE (AH) 75

 CCA EN 680

YERLEŞİM 0

KLEMENS A

UZUNLUK (a) - GENİŞLİK (b) 
- YÜKSEKLİK (c) (mm) a: 278  b: 175  c: 190

AKÜ TABAN TİPİ B13

AKÜ TABAN TİPİ B13

Designed by BSG Netherlands

Yanlızca uzun kenarlarda 10,5 mm 

5 çentik

Yanlızca uzun kenarlarda 10,5 mm 

5 çentik
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BSG 99-997-012

BSG 99-997-011

YERLEŞİM 0 AKÜ TABAN TİPİ B13

YERLEŞİM 0 AKÜ TABAN TİPİ B13

AKÜ TİPİ STARTER

KAPAK TİPİ SMF

KUTU L3B

VOLTAJ (V) 12

KAPASİTE (AH) 72

 CCA EN 650

YERLEŞİM 0

KLEMENS A

UZUNLUK (a) - GENİŞLİK (b) 
- YÜKSEKLİK (c) (mm) a: 278  b: 175  c: 175

AKÜ TABAN TİPİ B13

AKÜ TİPİ STARTER

KAPAK TİPİ SMF

KUTU L4B

VOLTAJ (V) 12

KAPASİTE (AH) 80

 CCA EN 760

YERLEŞİM 0

KLEMENS A

UZUNLUK (a) - GENİŞLİK (b) 
- YÜKSEKLİK (c) (mm) a: 315  b: 175  c: 175

AKÜ TABAN TİPİ B13

Yanlızca uzun kenarlarda 10,5 mm 

5 çentik

Yanlızca uzun kenarlarda 10,5 mm 

5 çentik
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BSG 99-997-019

BSG 99-997-014

YERLEŞİM 0 AKÜ TABAN TİPİ B13

YERLEŞİM 0 AKÜ TABAN TİPİ B13

AKÜ TİPİ STARTER

KAPAK TİPİ SMF

KUTU L5B

VOLTAJ (V) 12

KAPASİTE (AH) 100

 CCA EN 850

YERLEŞİM 0

KLEMENS A

UZUNLUK (a) - GENİŞLİK (b) 
- YÜKSEKLİK (c) (mm) a: 353  b: 175  c: 175

AKÜ TABAN TİPİ B13

AKÜ TİPİ START STOP EFB

KAPAK TİPİ SMF

KUTU L2

VOLTAJ (V) 12

KAPASİTE (AH) 63

 CCA EN 640

YERLEŞİM 0

KLEMENS A

UZUNLUK (a) - GENİŞLİK (b) 
- YÜKSEKLİK (c) (mm) a: 242  b: 175  c: 190

AKÜ TABAN TİPİ B13

Designed by BSG Netherlands

Yanlızca uzun kenarlarda 10,5 mm 

Yanlızca uzun kenarlarda 10,5 mm 

5 çentik

5 çentik
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BSG 99-997-021

BSG 99-997-020

YERLEŞİM 0 AKÜ TABAN TİPİ B13

YERLEŞİM 0 AKÜ TABAN TİPİ B13

AKÜ TİPİ START STOP EFB

KAPAK TİPİ SMF

KUTU L3

VOLTAJ (V) 12

KAPASİTE (AH) 73

 CCA EN 720

YERLEŞİM 0

KLEMENS A

UZUNLUK (a) - GENİŞLİK (b) 
- YÜKSEKLİK (c) (mm) a: 278  b: 175  c: 190

AKÜ TABAN TİPİ B13

AKÜ TİPİ STARTER

KAPAK TİPİ SMF

KUTU L4

VOLTAJ (V) 12

KAPASİTE (AH) 80

 CCA EN 730

YERLEŞİM 0

KLEMENS A

UZUNLUK (a) - GENİŞLİK (b) 
- YÜKSEKLİK (c) (mm) a: 315  b: 175  c: 190

AKÜ TABAN TİPİ B13

Yanlızca uzun kenarlarda 10,5 mm 

5 çentik

Yanlızca uzun kenarlarda 10,5 mm 

5 çentik
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BSG 99-997-048

BSG 99-997-047

YERLEŞİM 0 AKÜ TABAN TİPİ B13

YERLEŞİM 0

AKÜ TİPİ STARTER

KAPAK TİPİ SMF

KUTU L2

VOLTAJ (V) 12

KAPASİTE (AH) 60

 CCA EN 540

YERLEŞİM 0

KLEMENS A

UZUNLUK (a) - GENİŞLİK (b) 
- YÜKSEKLİK (c) (mm) a: 242  b: 175  c: 190

AKÜ TABAN TİPİ B13

AKÜ TİPİ STARTER

KAPAK TİPİ SMF

KUTU L3

VOLTAJ (V) 12

KAPASİTE (AH) 75

 CCA EN 680

YERLEŞİM 0

KLEMENS A

UZUNLUK (a) - GENİŞLİK (b) 
- YÜKSEKLİK (c) (mm) a: 278  b: 175  c: 190

AKÜ TABAN TİPİ B13

AKÜ TABAN TİPİ B13

Designed by BSG Netherlands

Yanlızca uzun kenarlarda 10,5 mm 

5 çentik

Yanlızca uzun kenarlarda 10,5 mm 

5 çentik
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YERLEŞİM 0

YERLEŞİM 0

BSG 99-997-094

BSG 99-997-093

AKÜ TABAN TİPİ B13

AKÜ TABAN TİPİ B13

AKÜ TİPİ START&STOP AGM

KAPAK TİPİ SMF

KUTU L2

VOLTAJ (V) 12

KAPASİTE (AH) 60

 CCA EN 640

YERLEŞİM 0

KLEMENS A

UZUNLUK (a) - GENİŞLİK (b) 
- YÜKSEKLİK (c) (mm) a: 242  b: 175  c: 190

AKÜ TABAN TİPİ B13

AKÜ TİPİ START&STOP AGM

KAPAK TİPİ SMF

KUTU L3

VOLTAJ (V) 12

KAPASİTE (AH) 70

 CCA EN 760

YERLEŞİM 0

KLEMENS A

UZUNLUK (a) - GENİŞLİK (b) 
- YÜKSEKLİK (c) (mm) a: 278  b: 175  c: 190

AKÜ TABAN TİPİ B13

Yanlızca uzun kenarlarda 10,5 mm 

5 çentik

Yanlızca uzun kenarlarda 10,5 mm 

5 çentik
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BSG 99-997-096

BSG 99-997-095

AKÜ TABAN TİPİ B13

AKÜ TİPİ START&STOP AGM

KAPAK TİPİ SMF

KUTU L4

VOLTAJ (V) 12

KAPASİTE (AH) 80

 CCA EN 800

YERLEŞİM 0

KLEMENS A

UZUNLUK (a) - GENİŞLİK (b) 
- YÜKSEKLİK (c) (mm) a: 315  b: 175  c: 190

AKÜ TABAN TİPİ B13

AKÜ TİPİ START&STOP AGM

KAPAK TİPİ SMF

KUTU L5

VOLTAJ (V) 12

KAPASİTE (AH) 95

 CCA EN 850

YERLEŞİM 0

KLEMENS A

UZUNLUK (a) - GENİŞLİK (b) 
- YÜKSEKLİK (c) (mm) a: 395  b: 175  c: 190

AKÜ TABAN TİPİ B13

AKÜ TABAN TİPİ B13

Designed by BSG Netherlands

Yanlızca uzun kenarlarda 10,5 mm 

5 çentik

Yanlızca uzun kenarlarda 10,5 mm 

5 çentik

YERLEŞİM 0

YERLEŞİM 0
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BSG 99-997-097

AKÜ TABAN TİPİ B13

AKÜ TİPİ START&STOP EFB

KAPAK TİPİ SMF

KUTU LB4

VOLTAJ (V) 12

KAPASİTE (AH) 80

 CCA EN 730

YERLEŞİM 0

KLEMENS A

UZUNLUK (a) - GENİŞLİK (b) 
- YÜKSEKLİK (c) (mm) a: 315  b: 175  c: 175

AKÜ TABAN TİPİ B13

Yanlızca uzun kenarlarda 10,5 mm 

5 çentik
YERLEŞİM 0
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AĞIR VASITA
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BSG 99-997-016

BSG 99-997-015 KAPAK TİPİ MF

KUTU H4

VOLTAJ (V) 12

KAPASİTE (AH) 100

 CCA EN 700

YERLEŞİM 0

KLEMENS A

UZUNLUK (a) - GENİŞLİK (b) 
- YÜKSEKLİK (c) (mm) a: 345  b: 175  c: 238

AKÜ TABAN TİPİ B00

KAPAK TİPİ MF

KUTU D4A

VOLTAJ (V) 12

KAPASİTE (AH) 135

 CCA EN 800

YERLEŞİM 3

KLEMENS A

UZUNLUK (a) - GENİŞLİK (b) 
- YÜKSEKLİK (c) (mm) a: 513  b: 189  c: 217

AKÜ TABAN TİPİ B03

YERLEŞİM 3

AKÜ TABAN TİPİ B00YERLEŞİM 0

AKÜ TABAN TİPİ B03
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AKÜ TABAN TİPİ B00

AKÜ TABAN TİPİ B00

BSG 99-997-099

BSG 99-997-098 AKÜ TİPİ START&STOP EFB

KAPAK TİPİ MF

KUTU B/M15

VOLTAJ (V) 12

KAPASİTE (AH) 190

 CCA EN 1100

YERLEŞİM 3

KLEMENS A

UZUNLUK (a) - GENİŞLİK (b) 
- YÜKSEKLİK (c) (mm) a: 514  b: 218  c: 218

AKÜ TABAN TİPİ B00

AKÜ TİPİ START&STOP EFB

KAPAK TİPİ MF

KUTU C/M16

VOLTAJ (V) 12

KAPASİTE (AH) 230

 CCA EN 1200

YERLEŞİM 3

KLEMENS A

UZUNLUK (a) - GENİŞLİK (b) 
- YÜKSEKLİK (c) (mm) a: 518  b: 273  c: 240

AKÜ TABAN TİPİ B00

YERLEŞİM 3

YERLEŞİM 3

Designed by BSG Netherlands
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AKÜ TABAN TİPİ B00

BSG 99-997-102

BSG 99-997-101 AKÜ TİPİ STARTER

KAPAK TİPİ MF

KUTU A/MB14

VOLTAJ (V) 12

KAPASİTE (AH) 150

 CCA EN 900

YERLEŞİM 3

KLEMENS A

UZUNLUK (a) - GENİŞLİK (b) 
- YÜKSEKLİK (c) (mm) a: 513  b: 189  c: 217

AKÜ TABAN TİPİ B03 

YERLEŞİM 3

AKÜ TABAN TİPİ B03YERLEŞİM 3

AKÜ TİPİ STARTER

KAPAK TİPİ MF

KUTU B/M15

VOLTAJ (V) 12

KAPASİTE (AH) 180

 CCA EN 1100

YERLEŞİM 3

KLEMENS A

UZUNLUK (a) - GENİŞLİK (b) 
- YÜKSEKLİK (c) (mm) a: 514  b: 218  c: 218

AKÜ TABAN TİPİ B00
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BSG 99-997-104

BSG 99-997-103 AKÜ TİPİ STARTER

KAPAK TİPİ MF

KUTU B/M15

VOLTAJ (V) 12

KAPASİTE (AH) 200

 CCA EN 1150

YERLEŞİM 3

KLEMENS A

UZUNLUK (a) - GENİŞLİK (b) 
- YÜKSEKLİK (c) (mm) a: 514  b: 218  c: 218

AKÜ TABAN TİPİ B00

YERLEŞİM 3

AKÜ TİPİ STARTER

KAPAK TİPİ MF

KUTU C/M16

VOLTAJ (V) 12

KAPASİTE (AH) 225

 CCA EN 1100

YERLEŞİM 3

KLEMENS A

UZUNLUK (a) - GENİŞLİK (b) 
- YÜKSEKLİK (c) (mm) a: 518  b: 273  c: 240

AKÜ TABAN TİPİ B00

AKÜ TABAN TİPİ B00

AKÜ TABAN TİPİ B00YERLEŞİM 3

Designed by BSG Netherlands
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BSG 99-997-105 AKÜ TİPİ STARTER

KAPAK TİPİ MF

KUTU C/M16

VOLTAJ (V) 12

KAPASİTE (AH) 240

 CCA EN 1200

YERLEŞİM 3

KLEMENS A

UZUNLUK (a) - GENİŞLİK (b) 
- YÜKSEKLİK (c) (mm) a: 518  b: 273  c: 240

AKÜ TABAN TİPİ B00

AKÜ TABAN TİPİ B00YERLEŞİM 3



30



JAPON TİPLERİ
BSG Kodu Kutu Voltaj (V) Kapasite 

(AH)
CCA 
 EN Yerleşim Terminal Uzunluk  

(a-mm)
Genişlik
(b-mm)

Yükseklik
(c-mm)

Akü 
Taban Tipi

BSG 99-997-001 NS40 12 36 360 0 B 187 127 225 B00

BSG 99-997-002 NS40 12 36 360 1 B 187 127 225 B00

BSG 99-997-003 NS60 12 45 430 0 A 236 128 225 B00

BSG 99-997-004 NS60 12 45 430 1 A 236 128 225 B00

BSG 99-997-008 N50 12 70 650 0 A 259 178 222 B01

BSG 99-997-009 N50 12 70 650 1 A 259 178 222 B01

BSG 99-997-013 N70 12 90 720 0 A 305 179 220 B01

BSG 99-997-017 D23 12 60 540 0 A 230 172 222 B01-K

BSG 99-997-018 D23 12 60 540 1 A 230 172 222 B01-K

BSG 99-997-050 NS40 12 36 360 0 B 187 127 225 B00

AVRUPA TİPLERİ
BSG Kodu Kutu Voltaj (V) Kapasite 

(AH)
CCA 
 EN Yerleşim Terminal Uzunluk  

(a-mm)
Genişlik
(b-mm)

Yükseklik
(c-mm)

Akü 
Taban Tipi

BSG 99-997-005 L1B 12 48 440 0 A 207 175 175 B13

BSG 99-997-006 L2 12 60 540 0 A 242 175 190 B13

BSG 99-997-007 L2B 12 50 470 0 A 242 175 175 B13

BSG 99-997-010 L3 12 75 680 0 A 278 175 190 B13

BSG 99-997-011 L3B 12 72 650 0 A 278 175 175 B13

BSG 99-997-012 L4B 12 80 760 0 A 315 175 175 B13

BSG 99-997-014 L5B 12 100 850 0 A 353 175 175 B13

BSG 99-997-019 L2 12 63 640 0 A 242 175 190 B13

BSG 99-997-020 L3 12 73 720 0 A 278 175 190 B13

BSG 99-997-021 L4 12 80 730 0 A 315 175 190 B13

BSG 99-997-047 L2 12 60 540 0 A 242 175 190 B13

BSG 99-997-048 L3 12 75 680 0 A 278 175 190 B13

BSG 99-997-093 L2 12 60 640 0 A 242 175 190 B13

BSG 99-997-094 L3 12 70 760 0 A 278 175 190 B13

BSG 99-997-095 L4 12 80 800 0 A 315 175 190 B13

BSG 99-997-096 L5 12 95 850 0 A 395 175 190 B13

BSG 99-997-097 LB4 12 80 730 0 A 315 175 175 B13

AĞIR VASITA
BSG Kodu Kutu Voltaj (V) Kapasite 

(AH)
CCA 
 EN Yerleşim Terminal Uzunluk  

(a-mm)
Genişlik
(b-mm)

Yükseklik
(c-mm)

Akü 
Taban Tipi

BSG 99-997-015 H4 12 100 700 0 A 345 175 238 B00

BSG 99-997-016 D4A 12 135 800 3 A 513 189 217 B03

BSG 99-997-098 B/M15 12 190 1100 3 A 514 218 218 B00

BSG 99-997-099 C/M16 12 230 1200 3 A 518 273 240 B00

BSG 99-997-101 A/MB14 12 150 900 3 A 513 189 217 B03

BSG 99-997-102 B/M15 12 180 1100 3 A 514 218 218 B00

BSG 99-997-103 B/M15 12 200 1150 3 A 514 218 218 B00

BSG 99-997-104 C/M16 12 225 1100 3 A 518 273 240 B00

BSG 99-997-105 C/M16 12 240 1200 3 A 518 273 240 B00



U.A.E / DUBAI
BSG AUTO SPARE PARTS 

TRADING L.L.C.

TÜRKİYE
BSG OTO YEDEK PARÇA A.Ş.
Atatürk Mah. Orhan Veli Cad. No:19 

Esenyurt,İstanbul, Türkiye
T: +90 212 886 90 60

info@bsgautoparts.com

NETHERLANDS
BSG AUTO PARTS B.V

Nieuw-Zeelandweg 7, 
1045 AL Amsterdam, The Netherlands

T: +31 20 2194637
info@bsgautoparts.com

CHINA
NINGBO BSG AUTO PARTS 

INT. TRADE CO.LTD.

Show Room NO.12, 400 Building, 
Deira,P.O KUTU 181923, Dubai, U.A.E

T:+971 4 2277750 
info@bsgautoparts.com

C1006 Hebang Building, No:899 North 
Tiantong Road, Ningbo, China

T:+86 574 879 11145
info@bsgautoparts.com


